
수도꼭지 700 시리즈

4인치 세면기 수전
TLS713, TLS723, TLS733,TLS743,TLS753

원홀 샤워겸용 세면기 수전
TLS712, TLS722, TLS732,TLS742,TLS752

원홀 세면기 수전
TLS711, TLS721, TLS731, TLS741,TLS751

욕조샤워수전
TBS711,TBS721,TBS731,TBS741,TBS751

대붙이 싱크 수전
TKS714,TKS724,TKS734,TKS744,TKS754

대붙이 싱크 수전
TKS712,TKS722,TKS732,TKS742,TKS752

수도꼭지 700시리즈

온수와 냉수를 반대로 배관하지 마십시오.
(냉수를 사용할 때 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.)

온수 급수온도는 최고 70℃ 이하로 조정하세요.
(고온으로 장시간 사용 시 제품이 손상되어 화상을 입을 수 있으므로
  온수측 급수온도는 60℃로 권장합니다.)

제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온, 냉수측 앵글밸브를 잠그고 
작업하세요.
(온수 또는 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입거나 가재도구 등을
적셔 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다.)

제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.
(고장이나 누수의 원인이 됩니다.)

당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오.
(제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산상의 
손해가 발생될 수 있습니다.)

반드시
지킨다

금지

시공전 주의사항

고장이라고 생각될 때제품의 사양

사용방법

■  급수되는 냉,온수의 압력은 0.07Mpa(0.7㎏/㎠)~0.74MPa(7.5㎏/㎠) 이하가 

     되어야 합니다.

■  냉수 압력은 온수 압력보다 반드시 동일하거나 높아야 합니다.

■  온수측 급수온도는 최고 70℃이하가 되도록 합니다.

     (안전을 위해서 60℃이하가 되도록 권장합니다.)

■  온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.

■  온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되거나 연결호스가 바뀌지 않도록 

     주의하여 주십시오.

■  제품을 설치하기전에 급수관내의 먼지, 모래등 이물질을 완전히 제거한 후

     설치하여 주십시오.

개폐방법

샤워전환밸브

토수 전환

토수구 헤드

온도조절방법토수

지수

핸들을 좌측을 누르면 스프레이,
우측을 누르면 포말 토수로 전환 됩니다.

토수구 헤드를 싱크대의 원하는 장소까지 
잡아당겨서 사용할 수 있으므로 설겆이나 
싱크대를 닦을 대 편리합니다.

■ 고장이라고 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 확인한 후 이상이 있으면 
    당사 고객상담실로 연락하여 주십시오. (고객상담실 02-943-7749)

당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오.
(제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다. )

물이 나오지 않거나 냉수 또는 
온수만 나온다.

온,냉수측 앵글밸브가 충분히
열려 있습니까?

온수 또는 냉수측 앵글밸브를 연다.

현          상 확   인   사   항 조   치   사   항

혼합수 온도가 적당하지 않다. 온,냉수측 앵글밸브가 적당하게
열려 있습니까?

온수 또는 냉수측 앵글밸브를 열거나 
닫아서 적당한 온도가 되도록 조절한다.

서울시 성북구 안암로 5길 40(안암동4가 7, 자바빌딩)

전환버튼

전환버튼

전환버튼을 당기면 샤워로 

토수되고 누르면 토수구로 

전환됩니다.

(원홀겸용 샤워수전은

전환핸들을 당긴상태에서 

회전하면 고정되고

욕조샤워수전은 고정이

안됩니다.)

버튼

버튼을 누르면 스프레이 다시한번 누르면
포말 토수로 전환 됩니다.(TKS512)

대붙이 싱크 수전
TKS711,TKS721,TKS731,TKS741,TKS751

온수

혼합수

냉수

(1) 사용압력 : 냉수·온수압력은 다음

     조건을 지켜주십시오.

     최저필요압력…0.07MPa<0.7kgf/㎠> 

     최고 압력…0.74MPa<7.5kgf/㎠>  

(2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음

     조건을 지켜주십시오.

     최고사용온도 : 70℃

     권장사용온도 : 60℃

3) 토수성능 : 1MPa, 토수구 5ℓ/min 이하, 
    핸드워시 7ℓ/min 이하

시험기관  KCL

모델명
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TBS711
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토수구 핸드워시



4인치 세면기 수전
TLS713, TLS723, TLS733,TLS743,TLS753

원홀 샤워겸용 세면기 수전
TLS712, TLS722, TLS732,TLS742,TLS752

원홀 세면기 수전
TLS711, TLS721, TLS731, TLS741,TLS751

욕조샤워수전
TBS711,TBS721,TBS731,TBS741,TBS751

대붙이 싱크 수전
TKS714,TKS724,TKS734,TKS744,TKS754대붙이 싱크 수전

TKS712,TKS722,TKS732,TKS742,TKS752

대붙이 싱크 수전
TKS711,TKS721,TKS731,TKS741,TKS751
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